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Metall-Kicker:  

• ein einfaches System zur effektiven Ausschleusung von Metallen aus einem 
Materialstrom 

• elektromechanisches, sehr schnelles, effektives und robustes System 
• hohe Empfindlichkeit bei allen Metallen 

 

 
 

• verschiedenste Maschinengrößen lieferbar 
• vielseitige Anwendungen (Schredderleicht-, Schredderschwerfraktion, 

Elektronikschrott, Bauschutt, Kompost und Vergärung, 
Schlackeaufbereitung, EBS, Metallabscheidung vor Zerkleinerung – 
Schneidmühle, vor Extruder…) 

 
Funktionsprinzip:  

• am Kopfende eines schnell laufenden Förderbandes befinden sich 
hochsensible Sensoren, die auf jede Art von Metallen reagieren. Diese 
Sensoren geben ein Signal, welches die Ausstellung unserer schnellen und 
robusten Klappen bewirkt. Durch dieses Ausstellen der Klappen werden die 
Teile aus der Flugbahn gelenkt. Bei größeren Teilen werden mehrere 
Sensoren und somit mehrere Klappen angesprochen. Auf diese Weise 
können auch sehr kompakte, schwere Teile sicher ausgebracht werden. 

 

  
 
 
Voraussetzungen:  

• das Material sollte aufgeschlossen sein 
• die Metalle größer 1 mm  
• Durchsatz entsprechend der Zielstellung (saubere Metallfraktion oder 

Schutz einer nach geschalteten Maschine) 
• Gleichmäßige Materialaufgabe 



 

 
Vorteile: 
 

• Einfache, robuste Technik 
• Hochsensible Sensoren 
• Einfache Bedienung 
• Keine Einstellungen an Software notwendig 
• Geringer Energieverbrauch (Trommelmotor größter Verbraucher) 
• Standardisierte Anschlüsse 
• Geringe laufende Kosten 
• Schneller und zuverlässiger Service durch geschulte s Fachpersonal 
• Keine versteckten Kosten 
• Auf Anwendungsfälle zugeschnittene Technik (verschiedene Klappen, 

Klappen justierbar, Zeit frei wählbar) 
• Kompaktes System 
• Luftgekühlte Steuerung 
• Eine Maschine für Stahl, Edelstahl, Buntmetall und Kabel 
• Dosiertes optimiertes Aufgeben der Stoffströme auf die Maschine 
• Gezieltes Abführen / Auffangen der Stoffströme 

 
Unterscheidungsmerkmale zu anderen Systemen: 
 

• Keine Pressluft also, kein zusätzlicher Kompressor notwendig 
(Einsparung von Investitions- und laufenden Kosten)   

• kaum Staubentwicklung, also kein zusätzlicher Filter notwendig 
(Einsparung von Investitionskosten)  

• Da keine zusätzliche Technik erforderlich, also auch keine weitere 
Störanfälligkeit 

• Schneller und einfacher Bandwechsel (Klappfunktion) 
• Geringe laufende Kosten 
• Keine Hydraulik, keine Pneumatik… 
• Sehr schnelles System, daher hohe Durchsätze  
• Sehr hohe Reinheit des Produktes (abhängig von Durc hsatz und Input)  

 
Technische Merkmale*:  
 
Parameter MK 400 MK 800 MK 1200 MK 1600 MK 2000 
Länge (Achsabstand) 2.500 3.000 3.500 4.500 5.000 
Breite gesamt 754 1.154 1.554 1.954 2.354 
Förderbreite 400 800 1.200 1.600 2.000 
Aufgabehöhe 1.554 1.654 1.654 1.654 1.654 
Gewicht 850 1.150 1.400 1.650 1.900 
Motor 2,2 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 
Schallemission 65 dBA 65 dBA 70 dBA 70 dBA 75 dBA 
Verbrauchsleistung 2,5 KW 4,0 KW 5,5 KW 7 KW 8,5 KW 
Anschlussleistung 3,0 KW 5,5 KW 8 KW 10,5 KW 13 KW 
*Daten können abweichen 



 

 
Ausgelieferte Maschine Japan, Typ 800 

 

 
Trennscheitel 

 
 



 

 
Material: Schredderleichtfraktion, Korngröße 5 – 35 mm 

 

 
Metallsortierer, Kunde Kyushu Metal, Japan (Einsatz: SLF Fraktion 5 – 35mm, vor Wirbelstromabscheidung) 



 

 
Produkt (Fraktion 5 - 35mm Japan, Kyushu Metal Japan) 
 

 
Produkt (Kabelfraktion 5 - 35mm Japan, Kyushu Metal Japan) – nach Metall-Kicker – Starkmagnet – Wirbelstromabscheider 
(nicht Metall-Seite!) 



 

 

 
Produkt (Metallfraktion 5 - 35mm Japan, Kyushu Metal Japan) – nach Metall-Kicker – Starkmagnet – Wirbelstromabscheider 
(Metall-Seite) 
 

 
ausgelieferte Maschine Typ 1600 (Japan) 



 

 

 
ausgelieferte Maschine Typ 2000 (ELPRO Braunschweig) 

 
 

 
Eingangsprodukt: Elpro; Elektronikschrott (Sammelgruppe III) 

 
 



 

 
Produkt: Elpro; Elektronikschrott (Sammelgruppe III), Kunststoff 

 

 
Produkt: Elpro; Elektronikschrott (Sammelgruppe III), Metallkonzentrat 

 


