
Sortiertechnik

Die Alternative: 
sensorgestütze Sortiersysteme

Metall- 
separation

Maschinengrößen

Metall-Kicker Kunststoffrecycling

Förderbreite 400 500 600

Gesamtbreite 650 750 850

Länge (Bandlänge) 2.500 2.500 2.500

Länge total 3.300 3.300 3.300

Höhe 1.300 1.300 1.300

Metall-Kicker Schrottrecycling

Förderbreite 800 1.200 1.600 2.000

Gesamtbreite 1.050 1.450 1.850 2.250

Länge (Bandlänge) 2.500 2.500 3.500 3.500

Länge total 3.300 3.300 4.300 4.300

Höhe 1.300 1.300 1.300 1.300
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Unsere Vorteile

n � hohe Empfindlichkeit 
ab ca. 1 mm

n � einfache Klappentechnik

n � robust (kaum Verschleiß

n � geringe Betriebskosten

n � sehr leise

n � kaum Staub

n � einfacher Bandwechsel

Metall-Kicker – Metallseparator 
für

n � Schredderschwerfraktion

n  Schredderleichtfraktion

n � Elektronikschrott

n � Durchlauf Wirbelstromabscheider

n � EBS-Aufbereitung

n � Plastikaufbereitung

mit Klappentechnik 

Anwendungen

n  Metallabscheidung

n  VA-Abscheidung

n � Kabelrückgewinnung

n � Metallfilter vor Extruder

n � und vieles mehr

Input

Zerkleinerter Elektronikschrott

Output 1

Metallkonzentrat

n  Kabel
n  Alu
n  Leiterplatten
n  CU-Spulen

Output 2

Metallfrei (ABS)

n � geringer Stromverbrauch

n  kompakt

n  Kundenwünsche werden erfüllt


